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1. Aufgabenstellung 
 

Das Architekturbüro Müller + Huber plant  für den Auftraggeber den Neubau 

eines Edeka-Lebensmittelmarkt,  Bäumbachallee 6, 76571 Gaggenau inner-

halb der bestehenden Bebauung. 

 

Der Lageplan des geplanten Standortes ist in der Anlage 1.1  dieser Immis-

sionsprognose beigefügt. Die nähere und weitere Bebauung kann den Aus-

schnit t  aus dem Katasterplan der LUBW bzw. dem Geoprotal BW in der An-

lage 1.2  zu dieser Immissionsprognose entnommen werden. 

 

Auf die Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft der 

geplanten Anlage wirken die Geräusche, ausgehend von dem Betr ieb des 

geplanten Neubaus eines Edeka-Lebensmittelmarkt,  Bäumbachal lee 6, 

76571 Gaggenau ein. Hierzu zählen insbesondere die Geräusche der Zu- 

und Abfahrt sowie Be- und Entladung der Lkw und des zuzurechnenden Pkw-

Verkehrs. Ebenso wird die Schal labstrahlung der maschinentechnischen An-

lagen bei der Immissionsprognose berücksicht igt.   

 

Eine immissionsrelevante Vorbelastung im Sinne der TA-Lärm anderer ge-

werblicher Betr iebe, die die geltenden Immissionsr ichtwerte an den gewähl-

ten Immissionsorten um weniger als 6 dB unterschreiten, muss bei der Im-

missionsprognose im Rahmen der immissionsschutzrecht l ichen Beurtei lung 

berücksicht igt werden. 

 

Seitens der Genehmigungsbehörde wird eine Immissionsprognose gefor-

dert,  in der die Geräuschemissionen des geplanten Neubaus eines Edeka-

Lebensmittelmarkt,  Bäumbachal lee 6, 76571 Gaggenau prognost iz iert  und 

unter Berücksicht igung der Vorgaben der TA-Lärm beurtei lt  werden. Über-

schreiten diese rechnerisch prognostiz ierten Beurtei lungspegel an den ge-

wählten Immissionsorten die geltenden Immissionsr ichtwerte der TA-Lärm, 

sind baul iche und/oder organisatorische Maßnahmen festzulegen, die eine 

Einhaltung der Vorgaben der TA-Lärm gewähr leisten. 

 

Zur Beurtei lung der Geräuschimmissionen durch den Betr ieb der zu beurtei-

lenden  Anlage wird folgende Vorgehensweise gewählt:  
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-  Ortsbesicht igung des Standortes mit Aufnahme der Schal lausbreitungs-

bedingungen sowie überschlägige Ermit t lung der Vorbelastung durch 

Geräusche weiterer bestehender gewerbl iche Fremdanlagen an den ge-

wählten maßgebl ichen Immissionsorten.  

- Erstel lung eines digi talen, dreidimensionalen Geländemodel ls des Un-

tersuchungsbereichs mit Berücksicht igung der Topograf ie des Geländes, 

Gebäuden und ortsfester Anlagen. 

- Ermitt lung der Geräuschemissionen der einzelnen Anlagen, Tätigkeiten 

und Fahrbewegungen und Betr iebsweise auf dem Betr iebsgrundstück 

der zu bewertenden Anlage auf der Grundlage vorl iegender Untersu-

chungsergebnisse, Literatur- und Herstel lerangaben sowie Erfahrungs-

werten.  

- Einarbeitung der Geräuschquel len des Betr iebs in das Geländemodel l 

und rechner ische Ermitt lung der Geräuschimmissionen al ler Betr iebsvor-

gänge auf dem Betr iebsgrundstück an den Immissionsorten, auf der Ba-

sis der Emissionswerte an einem Tag maximaler Auslastung, durch eine 

Schal lausbreitungsrechnung nach DIN ISO9613-2 (detai l l ierte Berech-

nung).  

-  Beurtei lung der Geräuschsituat ion an den einzelnen Immissionsorten 

nach TA-Lärm. 

 

Im Rahmen der Untersuchung wird auf unter Nummer 3 genannten Grundla-

gen zurückgegrif fen. 

 

 

2. Örtliche Situation 

 

Das Betr iebsgrundstück, auf dem der Neubau eines Edeka-Lebensmittel-

markt,  Bäumbachallee 6, 76571 Gaggenau erfolgt,  bef indet s ich südwest l ich 

der B462, nordöst l ich der Bäumbachal lee, und südl ich der Waldstraße. Die 

Erschließung des Pkw-Parkplatzes der Kunden des geplanten Bauvorhabens 

erfolgt nach den vorl iegenden Planunterlagen von Süden und Westen über 

die Bäumbachal lee. Die anliefernden Lkw fahren ebenfal ls über die Bäum-

bachal lee von Süden auf das Betr iebsgelände, halten vor der Ostfassade 

des Marktgebäudes und fahren rückwärts in den Ladebereich und werden im 

Bereich der Südfassade an der Andockstat ion entladen. Die Lkw ver lassen  
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das Betr iebsgrundstück wieder nach Süden auf die Bäumbachal lee.  

 

Im gesamten Umkreis der Nachbarschaft des Bauvorhabens stehen Ge-

bäude, die zu Wohnzwecken und teilweise gewerbl ich genutzt werden. Es 

ist zu prüfen, ob in der Nachbarschaft des Bauvorhabens weitere gewerbl ich 

genutzte Flächen als Vorbelastung vorhanden sind, welche im Sinne der TA-

Lärm immissionsrelevant sein können.  

 
Die umliegende bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen ist  

ein- bis 6-geschossig.  

 

Der geplante Standort,  der nach TA-Lärm zu beurteilenden Anlage, ist dem 

Lageplan in der Anlage 1.1  und Ausschnit t  aus dem Katasterplan in der 

Anlage 1.2 zu entnehmen. Diese Pläne bi lden die Grundlage für die Dar-

stel lung des dreidimensionalen digitalen Gelände- und Gebäudemodel ls (Si-

mulat ionsmodell) ,  das dem Lageplan in der Anlage 2  zu dieser Immissions-

prognose entnommen werden kann. In der Anlage 2  s ind auch die Immissi-

onsorte gekennzeichnet, für die nachfolgend die Geräuschimmissionen 

prognostiz iert  werden. 

 

 

3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Planungsunterlagen 

 

Den nachfolgenden Untersuchungen l iegen folgende Unterlagen zugrunde: 

 
-  Lageplan des Bauvorhabens, Anlage 1.1  

 
-  Ausschnit t  aus dem Katasterplan der LUBW bzw. dem Geoprotal BW, An-

lage 1.2  

 
-  Rechtskräft ige Bebauungspläne, Anlage 1.3  

 
-  Ausschnit t  aus dem geltenden Flächennutzungsplan, Anlage 1.4 

 
-  Angaben zur Nutzung des Edeka-Lebensmittelmarktes vom Planer und 

Betreiber.  
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3.2 Normen, Richtlinien und behördliche Vorschriften 

 

Folgende schal ltechnische Normen und Richt l in ien l iegen der Beurtei lung 

zugrunde: 

 
[1] BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz zum Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen, in der letztgült i-

gen Fassung  

 

[2] BauNVO Verordnung über die baul iche Nutzung der Grundstü-

cke, Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I  S. 

3786), Neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 I 3786 

 
[3] 16. BImSchV Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 

(BGBl. I  S. 1036), die zuletzt durch Art ikel 1 der Ver-

ordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I  S. 2334) ge-

ändert worden ist  

 
[4] TA-Lärm Sechste Al lgemeine Verwaltungsvorschr if t  zum Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm - TA-Lärm), vom 26. August 

1998, Geändert durch Verwaltungsvorschrif t  vom 

01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

 
[5] 24. BImSchV  Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege 

Schal lschutzmaßnahmenverordnung), BGBL. I ,  1997, 

S.172, 1253, geändert durch Art.  3 V. 23.9.1997 I 2329 

 
[6] RLS-19 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 

2019 

 
[6a] RLS-90 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 

1990 

 
[7] VLärmSchR 97  Richt l in ie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfern-

straßen in der Baulast des Bundes, 27. Mai 1997 
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[8] DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hin-

weise für die Planung, Jul i 2002 

 

[8a] DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hin-

weise für die Planung, Jul i 2023 

 

[9] DIN 18005 Beiblatt  1, Schal lschutz im Städtebau, schal ltechnische 

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 

1987 

 

[9a] DIN 18005 Beiblatt  1, Schal lschutz im Städtebau, Schal ltechni-

sche Orient ierungswerte für die städtebaul iche Pla-

nung, 7-2023 

 
[10] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Teil  1: Mindestanforderun-

gen, Januar 2018  

 
[11] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Tei l 2: Rechnerische Nach-

weise der Erfül lung der Anforderungen, Januar 2018 

 
[12] DIN ISO  Akust ik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 

 9613-2 im Freien - Teil 2: Al lgemeines Berechnungsverfahren, 

Oktober 1999 

 
[13] DIN 45691 Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 
 
[14] VDI 2571 Schal labstrahlung von Industr iebauten, August 1976 

 
[15] VDI 2714  Schal lausbreitung im Freien, Januar 1988 
 
[16] VDI 2719 Schal ldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinr ich-

tung, August 1987,  

 
[17] VDI 2720 Blatt  1, Schal lschutz durch Abschirmung im Freien, 

März 1997 

 
[18] VDI 3770 Emissionskennwerte von  Schallquel len, Sport- und 

Freizeitanlagen, September 2012  
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[19] ZTV-LSW 06  Zusätzl iche technische Vertragsbedingungen und 

Richt l in ien für die Ausführung von Lärmschutzwänden 

an Straßen, September 2008 

 
[20] Heft 3 Technischer Ber icht:  Lkw-Studie: zur Untersuchung der 

Geräuschemissionen durch logist ische Vorgänge von 

Lastkraftwagen, Hessisches Landesamt für Natur-

schutz, Umwelt und Geologie, 2024 

 
[21] Heft 192 Technischer Ber icht  zur Untersuchung der LKW- und 

Ladegeräusche auf Betr iebsgeländen von Frachtzen-

tren, Ausl ieferungslagern und Spedit ionen, Hessische 

Landesanstalt  für Umwelt,  Umweltplanung Arbeits- und 

Umweltschutz, Heft 192, November 1995 

 
[22] Heft Nr. 275 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen von Tankstel len, August 1999 

 
[23] Heft Nr. 116 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusch-

emissionen von Tankstel len, Februar 1991 

 
[24] Heft Nr. 136 Technischer Ber icht zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen von Selbstbedienungswaschanla-

gen, Oktober 1992 

 
[25] Heft Nr. 73 Technischer Ber icht zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen von Autowaschanlagen und deren 

Nebeneinr ichtungen, Februar 1988 

 
[26] Merkblatt 25 Leit faden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- 

und Ent ladung von LKW, Landesumweltamt Nordrhein-

Westfalen, Ausgabe 2000 

 
[27] Parkplatz Empfehlungen zur Berechnung von Schal lemissionen 

 lärmstudie aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen 

sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, Schr if ten-

reihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Heft  

89, 6. Ausgabe 2007  
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[28] LAI Hinweise zur Auslegung der TA Lärm (Fragen und Ant-

worten zur TA Lärm) in der Fassung des Beschlusses 

zu TOP 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. und 23. März 

2017  

 
[29] Daga 2017 Schal lpegelanalyse von Be- und Ent ladevorgängen mit 

Palettenhubwagen und beladener Palette bei Lkw-Lo-

gist ikzentren, Ausgabe 2017 

 
[30] Daga 2017 Untersuchung der Geräuschemissionen durch Ladevor-

gänge in Ladezonen von Discountern sowie an Wech-

selbrückenabstel lp lätzen von Logist ikunternehmen, 

Ausgabe 2017 

 
[31]  Bachelorarbeit  Hochschule Mittweida, Evaluierung der 

in der Bayer ischen Parkplatzlärmstudie (6. überarbei-

tete Auflage) genannten mitt leren Maximalpegel für die 

beschleunigte Abfahrt und das Türenschlagen von Pkw 

sowie Ableitung eines Handlungsleit fadens für die Ver-

wendung dieser Daten in Schal l immissionsprognosen, 

Herr Kar l Wolf,  Ausgabe 2021 

 

 

3.3 Einstufung der Schutzbedürftigkeit,  Immissionsrichtwerte 

 

Wie dem oben genannten Bebauungsplänen der Stadt Gaggenau in der An-

lage 1.3 und als weitere Erkenntnisquelle dem Ausschnit t  aus dem Flächen-

nutzungsplan in der Anlage 1.4  sowie der Inaugenscheinnahme vor Ort zu 

entnehmen ist,  sind die angrenzenden Flächen in der Nachbarschaft des 

geplanten Bauvorhabens bezügl ich der Schutzbedürft igkeit  vergleichbar ei-

nem Reinen Wohngebiet (WR) nach §3 BauNVO, einem Al lgemeinen Wohn-

gebiet (WA) nach §4 BauNVO, bzw. einem Gewerbegebiet  (GE) nach §8 

BauNVO bei der Immissionsprognose zu berücksicht igen. Die ggf. nach TA-

Lärm erforder l ichen Zuschläge für Zeiten erhöhter Empfindl ichkeit  werden 

programmintern nach TA-Lärm berücksicht igt.  Die der Immissionsprognose 

zugrunde gelegte Schutzbedürft igkeit  der Gebäude mit schutzbedürft igen 

Räumen kann dem folgenden Bild 1  entnommen werden.  
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Bi ld  1 :   Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Dars te l lung der  zugrunde ge legten 

Schutzbedürf t igke i t  

 

Damit müssen die Geräusche, die durch die Nutzung des Edeka-Lebensmit-

telmarktes, insbesondere durch die auf dem Gelände fahrenden und parken-

den Pkw entstehen, folgende Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm einhalten:  

 
-  Reines Wohngebiet (WR) §3 BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  50 dB(A) 

 nachts =  35 dB(A) 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 

 
-  Gewerbegebiet (WA) §8 BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  65 dB(A) 

 nachts =  50 dB(A) 
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3.4 Schalltechnische, gewerbliche Vorbelastung 

 

Im näheren und weiteren Umfeld des geplanten Neubaus eines Edeka-Le-

bensmittelmarkt,  Bäumbachal lee 6, 76571 Gaggenau befinden sich weitere 

gewerbl iche Betr iebe, deren Betr iebsf läche als gewerbl iche Fläche festge-

setzt ist  und die im Sinne der TA-Lärm an den gewählten Immissionsorten 

immissionsrelevant sein können und daher als Vorbelastung berücksicht igt  

werden müssen. Hierbei wird unterschieden in den Tag- und den Nachtzeit-

raum sowie die Lage der Immissionsorte zu der zu bewertenden Anlage.  

 

Die gewerbl iche Schal labstrahlung der einzelnen Betr iebe kann im Rahmen 

der hier zu bewertenden Anlage nach TA-Lärm und des Bebauungsplanes 

nicht im Detai l untersucht werden. Ziel ist  es eine konservat ive, sichere Pla-

nung zu erstellen, die die Belange der bestehenden Betr iebe berücksicht igt.  

Hierzu werden Ausbreitungsberechnungen der Geräuschemissionen von den 

gewerbl ich genutzten Flächen auf die bestehende, schutzbedürft ige Bebau-

ung in der Nachbarschaft durchgeführt.  

 

Im Folgenden werden die gewerbl ich genutzten Flächen (Festgesetzt als 

Gewerbegebiet öst l ich der B462 gleichmäßig mit einem immissionsrelevan-

ter f lächenbezogenen Schall le istungspegel (IFSP) nach DIN 18005, Nummer 

5.3 belegt.  

 

Dabei wird berücksicht igt,  dass direkt angrenzend an die gewerbl ich genutz-

ten Fläche Gebäude mit Wohnungen in der Konrad-Andenauer-Straße, nord-

öst l ich der Unimogstraße und Nordwestl ich der Waldstraße vorhanden sind.  

Das Gebäude Unimogstraße 5 ist keine gewerbl ichen Anlagen (Feuerwehr)  

von deren Nutzung gehen daher keine gewerbl ichen immissionsrelevanten 

Geräusche aus. Die bestehende Wohnbebauung in der Nachbarschaft der 

gewerbl ich genutzten Flächen besitzen die Schutzbedürft igkeit  vergleichbar 

einem Reinen Wohngebiet bzw. eine Al lgemeinen Wohngebiets. Daher wird 

im Nachtzeitraum der Systematik der TA-Lärm folgend nur ein um 15 dB 

geminderter f lächenbezogenen Schal l le istungspegel gegenüber dem Tag-

zeitraum angesetzt.   
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Mit einem FSP für Gewerbegebiete nach Nummer 5.3 der DIN 18005  

 

Gewerbegebiet:  
 
 FSP tags = 60 dB(A) 

 FSP nachts = 45 dB(A) 

 
die Emissionshöhe der IFSP wird 3 Meter über Geländeniveau angenommen. 

 

wird an der Bebauung Bäumbachal lee 9 bis 11 der geltende Immissionsr icht-

wert für ein Reines Wohngebiet um 9,6 dB überschr it ten. Zur Einhaltung der 

geltenden Immissionsrichtwerte für ein Reines Wohngebiet müsste die zu-

lässige Schal labstrahlung der gewerbl ich festgesetzten Flächen um nahezu 

10 dB reduziert werden, was eine gewerbl iche Nutzung der Fläche nicht 

mögl ich macht. 

 

Es wird deut l ich, dass durch die vorhandene Gemengelage des direkten An-

grenzens, Reines Wohngebiet und Al lgemeines Wohngebiet einerseits und 

Gewerbegebiet andererseits eine gewerbliche Nutzung der der GE-Flächen 

ohne Mittelwertbi ldung bezügl ich der geltenden Immissionsr ichtwerte nicht 

mögl ich ist.  

 

Es werden daher zwei Annahmen getroffen, die die bisherige gewerbl iche 

Nutzung der Fläche west l ich und öst l ich der B462 als Lebensmittelmarkt und 

Autohaus berücksicht igen.  

 

Annahme 1:  

Feststellung der Gemengelage 

„Bei dem Begrif f  „Gemengelage” gemäß Nummer 6.7 ist kein unmittelbares 

Aneinandergrenzen unterschiedl icher Nutzungen verlangt. Eine Straße oder 

ein Gewässer zwischen zwei Gebieten spricht nicht generel l gegen ein An-

einandergrenzen unterschiedl icher Gebiete. Ist aber ein solcher „Lärmpuf-

fer“ vorhanden, wird in der Praxis weniger Anlass bestehen, von der Ermes-

sensvorschr if t  der Nummer 6.7 Gebrauch zu machen. Eine kleinräumige Mi-

schung unterschiedlicher Nutzungen fäl lt  nicht unter den Begr i f f  „Gemenge-

lage”. Einzelne, nicht prägende gebietsfremde Nutzungen führen nicht zur 

Veränderung des Gebietscharakters.“ LAI-Hinweise zur Auslegung der TA 

Lärm, 2023.  



 Seite 13 v. 45 
IMMISSIONSPROGNOSE   22.0506 

 20.06.2024 
 
 
 

Annahme 2:  

Zwischenwertbi ldung 

„Aus dem Wort laut der Nummer 6.7 Absatz 1 Satz 1 der TA-Lärm geht her-

vor, dass diese Regelung für urbane Gebiete nicht anwendbar ist,  wei l für 

urbane Gebiete höhere Immissionsrichtwerte gelten und außerdem keine 

Absenkung der durch Zwischenwertbildung gewonnenen Immissionswerte 

vorgesehen ist,  sondern ledigl ich deren Erhöhung, wenn dem Wohnen die-

nende Gebiete und gewerbl ich oder industr iel l genutzte Flächen aneinan-

dergrenzen. Unverändert gi lt  nach Nummer 6.7 Absatz 1 Satz 2, dass bei 

der Erhöhung von Immissionsr ichtwerten in Gemengelagen die für Kern-,  

Dorf- und Mischgebiete vorgesehenen Werte nicht überschrit ten werden sol-

len. Im Übrigen kann von der Sol lregelung der Nummer 6.7 Absatz 1 Satz 2 

der TA-Lärm in besonderen Fäl len abgewichen werden. Für die Bestimmung 

des Einwirkungsbereiches und der Irrelevanz ist der Zwischenwert maßgeb-

lich und nicht der Immissionsr ichtwert der planer ischen Gebietseinstufung.“ 

LAI-Hinweise zur Auslegung der TA Lärm, 2023. 

 

Den Gebäude ent lang der Bäumbachal lee 1 bis 11, des Bäumbachrings 1 

und 2 und der Hansjakobstraße 10, 11 und 13 in direkter Nachbarschaft zu 

den vorhandenen gewerblich genutzten Flächen beidseit ig der B462 wird ein 

Mittelwert zugeordnet. Dieser Mittelwert  entspr icht maximal dem Wert des 

geltenden Immissionsrichtwertes eines Al lgemeinen Wohngebiets 

 

Aufgrund dieser Mit telwertbi ldung können auf den gewerbl ichen Flächen 

beidseits der B462 folgende FSP angenommen werden, s ieh das folgende 

Bild 2 .  

 

Wird an den gewählten Immissionsorten nur die Schal leinwirkung der ge-

werblich genutzten Fläche öst l ich der B462 (Waldstraße, Unimogstraße) be-

rücksicht igt,  so entspricht dies der zu berücksicht igenden gewerbl ichen Vor-

belastung. 

 

Die Vorbelastung nach Bi ld 2 gewerblich genutzten Fläche öst l ich der B462 

(Waldstraße, Unimogstraße) zuzügl ich der Zusatzbelastung des geplanten 

Neubaus eines Edeka-Lebensmittelmarkt,  Bäumbachal lee 6,  76571 Gag-

genau bi lden die Gesamtbelastung, die unter Beachtung der Nummer 3.2.1 

der TA-Lärm den geltenden Immissionsr ichtwert nicht überschreiten soll.  
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Bi ld  2 :   Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Dars te l lung  der  angenommenen 

FSP verg le ichbar  dem Vorgehen nach DIN 18005 

 

Generel l ist  eine gewerbl iche Anlage zulässig, wenn die Summe der auf den 

maßgebl ichen Immissionsort einwirkenden Beurteilungspegel al ler gewerb-

l ichen Anlagen den geltenden Immissionsrichtwert nicht überschreitet.  

 

 

3.5 Weitere Vorgaben der TA-Lärm 

 

Der Beurtei lung nach TA-Lärm liegen am Tage folgende Beurtei lungszeiten 

zu Grunde: 

 
-  06.00 bis 22.00 Uhr mit dem Zuschlag für Tagezeiten mit erhöhter Emp-

f indl ichkeit  für Gebiete e bis g nach Punkt 6.1 der TA-Lärm 

-  werktags von 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr.  

-  sonn- und feiertags von 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 

20.00 bis 22.00 Uhr. 

-  Nachts 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, ungünstigste Stunde 
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Nach TA-Lärm Nummer 6.1, letzter Absatz, dürfen Spitzenpegel die gelten-

den Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm Nummer 6.1 im Tagzeitraum um bis 

zu 30 dB(A) und im Nachtzeitraum um bis zu 20 dB(A) überschreiten. 

 

Im Hinbl ick auf den durch den Betr ieb des EDEKA-Marktes hervorgerufenen 

Verkehrslärm auf der öffent l ichen Straße ist nach Nr. 7.4 der TA-Lärm fol-

gende Betrachtung erforderl ich:  

 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffent l ichen Verkehrsf lächen, 

in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betr iebsgrundstück, sollen 

in den Gebieten c bis g nach Punkt 6.1 der TA-Lärm durch Maßnahmen or-

ganisator ischer Art so weit  wie möglich vermindert werden, soweit  

 
-  sie den Beurtei lungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht rechner isch um mindestens 3 dB(A) erhöhen 

-  keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist  und 

-  die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-

SchV [3]) erstmals oder weitergehend überschrit ten werden. 

 
Die Bedingungen nach Nr. 7.4 TA-Lärm Spiegelstr ich 1 bis 3 gelten kumula-

t iv, d. h. nur wenn al le drei Bedingungen erfül lt  s ind, sol len durch organisa-

torische Maßnahmen die Geräusche des An- und Abfahrverkehrs so weit  wie 

mögl ich vermindert werden. 

 

Zuschlag für Ton- und Informationshalt igkeit :  

Für die Tei lzeiten, in denen in den zu beurtei lenden Geräuschimmissionen 

ein oder mehrere Töne hervortreten oder in denen das Geräusch informa-

t ionshalt ig ist,  ist  je nach Auffäl l igkeit  ein Zuschlag von 3 oder 6 dB anzu-

setzen. Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen vorl iegen, ist von 

diesen auszugehen. Die Tonhalt igkeit  eines Geräusches kann auch mess-

technisch bestimmt werden (DIN 45681). 

 

Zuschlag für Impulshaltigkeit:  

Bei Prognosen ist für  die Teilzeiten, in denen das zu beurtei lende Geräusch 

Impulse enthält ,  je nach Störwirkung ein Zuschlag von 3 oder 6 dB anzuset-

zen. Fal ls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen vor l iegen, ist von 

diesen auszugehen. Bei Geräuschimmissionsmessungen ergibt sich der  
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Impulszuschlag KI für die jewei l ige Tei lzeit  aus der Dif ferenz der nach dem 

Takt-Maximalpegelverfahren gemessenen Mittelungspegel und den äquiva-

lenten Dauerschallpegeln: K I  = LA FT e q  -  LA e q  [dB] 

 

Meteorologiekorrektur Cmet:  

Die verschiedenen Witterungsbedingungen sind gemäß DIN ISO 9613-2,  

Gleichung 6 durch die Meteorologiekorrektur Cmet zu berücksicht igen. Es 

wird ein Langzeit-Beurtei lungspegel gebildet,  welcher die Windrichtungsver-

tei lung berücksicht igt.  Das Cmet wird vom berechneten Mittelungspegel (er-

mittelt  für schal lausbreitungsgünst ige Witterungsverhältnisse) abgezogen. 

Bei Abständen bis zu 100 m ist die Meteorologiekorrektur in der Regel gleich 

Null.  Korrekturwerte von 3 dB werden nur selten überschr it ten. Die Korrektur 

(Verminderung des Beurtei lungspegels) ist  umso größer, je geringer der Zei-

tantei l während eines Jahres ist,  in dem das Anlagengeräusch am Immissi-

onsort ohne wesent l iche Abschwächung durch Witterungseinf lüsse einwirkt.  

Die Meteorologiekorrektur Cmet wird nicht angewendet, es wird immer in 

Richtung des Immissionsortes von der Schal lquelle aus mit Mitwind gerech-

net. 

 

Seltene Ereignisse:  

Die TA Lärm definiert  seltene Ereignisse als besondere Vorkommnisse, die 

an nicht  mehr als zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht 

an mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden statt f in-

den. Hierfür sind höhere Immissionsr ichtwerte festgelegt. Sie betragen au-

ßerhalb von Industr iegebieten außen tags 70 dB(A) und nachts 55 dB(A).  

Kurzzeit ige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte in Gewerbe-

gebieten tags/nachts um maximal 25 / 15 dB(A) und in al len anderen Gebie-

ten tags/nachts um maximal 20 / 10 dB(A) überschreiten.  

 

Ausnahmeregelung für Notsituationen:  

Soweit es zur Abwehr von Gefahren für die öffent l iche Sicherheit  und Ord-

nung oder zur Abwehr eines betr iebl ichen Notstandes erforderl ich ist,  dürfen 

die Immissionsr ichtwerte überschr it ten werden. Ein betr iebl icher Notstand 

ist ein ungewöhnliches, nicht voraussehbares, vom Wil len des Betreibers 

unabhängiges und plötzl ich eintretendes Ereignis, das die Gefahr eines un-

verhältnismäßigen Schadens mit s ich br ingt.   
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4. Vorgaben und Annahmen für die Immissionsprognose 

 

Die der Immissionsprognose zu Grunde l iegenden Geräuschemissionen wer-

den in ein digitales, dreidimensionales Geländemodell  (Simulat ionsmodel l)  

eingegeben. Mit diesem werden die von der Geräuschquel le ausgehenden 

Schal lemissionen auf die umliegende Bebauung mit schutzbedürft igen Räu-

men prognostiz iert .  Der Immissionsprognose werden die Öffnungszeiten im 

Tagzeitraum von 07.00 Uhr bis 21.00 Uhr (derzeit  08.00 Uhr bis 20.00 Uhr) 

einschließlich der Betr iebszeiten al ler maschinentechnischen Anlagen von 

06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und in der ungünstigsten Stunde im Nachtzeitraum 

von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr zugrunde gelegt.  

 

 

4.1 Digitales Geländemodell  

 

Gebäude, Schal lquel len, Immissionsorte u. a. Objekte, die die Schallaus-

breitung in Bezug auf die gewählten Immissionsorte beeinf lussen, werden in 

das dreidimensionale, digital is ierte Geländemodel l (Simulat ionsmodel l)  in 

Höhe und Ausdehnung eingefügt. Es werden im Detail unter  anderem fol-

gende die Immissionsprognose beeinf lussende Parameter berücksicht igt.   

 
-  Geländever lauf 

-  Bodenbeschaffenheit  (absorbierend (Wiesen- und Grünf lächen) oder 

ref lekt ierend (Asphalt ,  Pf lasterbelag))  

-  Bestehende Gebäudeanordnung und Gebäudehöhe 

-  Wände, Wälle, Geländebrüche 

-  Lage der Schal lquellen und Höhe über Grund 

-  Einwirkungsdauer der Schallquel len, Schal l leistung, Zuschläge für Im-

puls-,  Ton- und/oder Informationshalt igkeit  

-  Lage der mögl ichen Immissionsorte an den geplanten Gebäuden mit 

schutzbedürft igen Räumen  

 
Dabei wird die Schallausbreitung mit der Entfernung, mit Ref lexionen und 

mit Abschirmungen berechnet. Grundlage für die Immissionsprognose ist 

das digital is ierte, dreidimensionale Geländemodel l,  das dem Lageplan in 

Anlage 2  entnommen werden kann. Diesem Lageplan ist zu entnehmen, 

dass die in der Umgebung des geplanten Bauvorhabens angrenzend  
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Bebauung welche abschirmend bzw. ref lekt ierend wirkt,  in das dreidimensi-

onale, digitale Geländemodel l (Simulat ionsmodell)  eingearbeitet wurde.  

 

 

Bi ld  3 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l  

 
 

4.2 Gewerbelärm Lebensmittelmarkt 

 

In dem Lageplan des digital is ierten, dreidimensionalen Geländemodells (Si-

mulat ionsmodell)  in Anlage 2  wird die gewerbl iche Geräuschabstrahlung 

durch den Lebensmit telmarkt mit folgenden Schal lquellen dargestellt :  

 
-  Fahren, Parken Kunden und Mitarbeiter-Pkw, 

-  Anlieferung Fahren und Parken Lkw, 

-  Ent- und Beladen Lkw, 

-  Luftgekühlte Kondensatoren Kälteanlagen, Wärmepumpe, 

-  Lüftungs- und Kl imaanlagen  

-  Müllbehälter,  

-  Papierpresscontainer. 

 
Die Betr iebszeiten können Nummer 4 dieser Immissionsprognose entnom-

men werden. 
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4.2.1 Parkieren Pkw  

 

Die Schal lemission der parkenden Pkw wird nach den Vorgaben der Park-

platzlärmstudie [27] berechnet. Die Parkplätze werden dabei als Flächen-

schallquel len betrachtet.  Für die Berechnung wird die Gesamtf läche der 

Parkplätze programmintern in hinreichend kleine Teilf lächen aufgetei lt .  Die 

Immissionsberechnung wird nach Abschnit t  8.2.2 der Parkplatzlärmstudie 

[27] als so genanntes „getrenntes Berechnungsverfahren“ durchgeführt,  mit 

folgenden Vorgaben: 

 

Lw
 = Lw o  + KP A  + K I  + 10 lg B · N dB(A) 

Lw
 = Schal leistungspegel al ler Vorgänge auf dem Parkplatz  

LW 0  = 63 dB(A) =  Ausgangs-Schal l le istungspegel 

  für eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz 

Kp A  = Zuschlag für Parkplatzart (Tabelle 34 [27]) 

K I  = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren 

f = Stel lp lätze je Einheit  der Bezugsgröße 

N = Bewegungshäuf igkeit  (Bewegungen je Bezugsgröße und Stunde) 

B = Bezugsgröße Verkaufsf läche 

 

Pkw-Stel lplätze: 

Kp A  = 3 dB(A) Pkw-Parkplatz an Einkaufsmarkt 

K I  = 4 dB(A) Impulszuschlag 

KS t r O  = 0 dB(A) Fahrgassen Parkplatz Asphaltbelag 

 

Da bei dem zusammengefassten Verfahren aufgrund der Parkplatzgröße das 

Ergebnis verfälscht würde (gehäufte Pkw-Bewegungen im Ein- bzw. Aus-

fahrtsbereich würde nicht berücksicht igt),  wird hier das getrennte Verfahren 

verwendet. Die Fahrbewegungen werden gesondert auf die Fahrgassen an-

tei l ig der angeschlossenen Stellplätze verteilt .  Die Geräusche der Fahrbe-

wegungen werden auf Vorgabe der Parkplatzlärmstudie nach RLS90 mit As-

phaltbelag und einer Geschwindigkeit  von 30 km/h berechnet.  Aufgrund des 

mögl ichen Parkplatzsuchverkehrs werden bei den Fahrbewegungen ein 

20%-tiger Aufschlag zu den berechneten Parkierbewegungen bei der Immis-

sionsprognose berücksicht igt.   
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Statt  der Standardeinkaufswagen auf Asphalt  können auch lärmarme Ein-

kaufswagen, z. B. der Firma Wanzl oder ein vergleichbares Produkt auf ebe-

nem Pflasterbelag zum Einsatz kommen. Aus schalltechnischer Sicht sind 

nach Angabe der Parkplatzlärmstudie beide Var ianten gleichwert ig.  

 

Geplant ist  der Neubau eines Vol lsort imenters mit maximal 1.550 m² Ver-

kaufsraumfläche nach DIN 277, inklusive Backshop und Gastrobereich.  

Nach 3.1.3 der Parkplatzlärmstudie [27] berechnet s ich die nach Parkplatz-

lärmstudie zu beachtende Netto-Verkaufsf läche aus der Grundfläche des 

Marktgebäudes abzügl ich der Nebenräume, und der Flächen von Fluren,  

Kassen- Eingangs- und Packbereichen. Von der Verkaufsf läche wurde der 

Kassen- und Eingangsbereich nach [27] abgezogen. Daraus ergibt sich eine 

Netto-Verkaufsf läche nach Vorgabe der Parkplatzlärmstudie von ca. 

1.500 m² inklusive Bäckereif i l ia le und Gastrobereich.  

 

Aus durchgeführten Untersuchungen nach [27] an vergleichbaren Vorhaben 

werden bei einem Vol lsort imenter für die ihm zuzuordnenden Pkw-Stel l-

plätze folgende Fahrzeugbewegungen abgeleitet:  

 
Tagzeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr:  

 
N = 0,1  Bewegungen je Bezugsgröße (1 m² Nettoverkaufsf läche) 

 und Stunde. 

 
Damit ergeben sich bei einer vorhandenen Größe der Netto-Verkaufsf läche 

nach Parkplatzlärmstudie von 1.250 m² folgende Fahrzeugfrequenzen: 

 
 N = 0,1 x 1.500 m² = 150 Bewegungen/Stunde. 

 
Da die Bewegungshäufigkeit  je Bezugseinheit  nach der Parkplatzlärmstudie 

auf den Tagzeitraum von 16 Stunden bezogen und somit unabhängig von 

der Ladenöffnungszeit  ist ,  ergeben sich rechner isch  

 
 2.400 Pkw-Bewegungen/d 
 
die dem Lebensmittelmarkt zugeordnet werden können. Damit berechnet 

sich die Anzahl der den EDEKA-Markt an und abfahrenden Pkw im Tagzeit-

raum zu aufgerundet je 

 
 1.200 Pkw-Bewegungen/d.   
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Dies bedeutet,  dass rechner isch nach Parkplatzlärmstudie im Durchschnit t 

von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr jede Stunde je 75 Pkw-Zu- und Abfahrten erfol-

gen.  

 

Die Parkierbewegungen im Tagzeitraum werden auf die 127 ebenerdigen 

Pkw-Stel lplätze des Marktes gleichmäßig vertei lt .  Es wird weiter angenom-

men, dass bei einer Öffnungszeit  des Marktes bis 21.00 Uhr in der ungüns-

t igen Stunde im Nachtzeitraum nach 22.00 Uhr keine Pkw von dem Betr iebs-

grundstück abfahren.  

 

Das Schließen des Kofferraumes, das als Impulszuschlag bei der Berech-

nung der Parkiergeräusche berücksicht igt  ist ,  wird als Einzelereignis mit ei-

nem Schal l leistungspegel nach Parkplatzlärmstudie unter Beachtung der 

Messergebnisse der Hochschule Mittweida von 

 
 Lm a x , w ,A  = 90 dB(A) 
 
zur Berechnung des Spitzenpegelkr iter iums an dem maßgebenden Immissi-

onsort herangezogen, siehe hierzu folgenden Auszug aus der Untersuchung 

der Hochschule Mittweida. Auszug aus der Bachelorarbeit  von Kar l Wolf der 

Hochschule Mittweida, 2021: 
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Der Unterzeichner legt der Berechnung der Schal l leistungspegel der Par-

kiergeräusche weiterhin die Untersuchungen und Messungen der Hoch-

schule Mittweida, „Evaluierung der in der Bayrischen Parkplatzlärmstudie 

(6. Überarbeitete Auflage) genannten mitt leren Maximalpegel für die be-

schleunigte Abfahrt und das Türenschlagen von Pkw sowie Ableitung eines 

Handlungsleit fadens für die Verwendung dieser Daten in Schall immissions-

prognosen“ von 2021 zugrunde. In dieser Arbeit  wird kr it is ier t ,  dass die der 

Berechnung der Parkiergeräusche zugrundeliegenden Messwerte aus den 

Jahren 1999 bzw. 1986 stammen und somit nicht den aktuellen Stand der 

Lärmminderungstechnik der Fahrzeugf lotte wiedergeben. Aufgrund der 

durchgeführten Messungen und Val idierungsmaßnahmen kommt die Arbeit  

zu folgendem Ergebnis.  

 

„Der durch die empfohlenen Berechnungsverfahren der Parkplatzlärmstudie 

für schal ltechnische Prognosen zu ermittelnde f lächenbezogene Schal l le is-

tungspegel aller Vorgänge auf einem Parkplatz Lw`` l iegt nach den neuen 

Messwerten durch eine Minderung des Ausgangsschall le istungspegels Lw 0  

um 2 dB niedr iger.“  

 

Die Spitzenpegel Türschl ießen und Heckklappe schl ießen sind nun gleich-

laut,  in der Parkplatzlärmstudie ist das Schließen der Heckklappe um 2 dB 

lauter als das Schl ießen der Türe. Das Schl ießen der Türe eines Kfz ist nach 

den Untersuchungen und Messungen der Hochschule Mittweida um 8 dB lei-

ser und das Schl ießen der Heckklappe um 10 dB leiser als nach Parkplatz-

lärmstudie.  

 

Der Gesamtpegel der Parkiergeräusche könnte noch leiser als die obige 

Minderung um 2 dB angesetzt werden, wenn der Antei l der Kfz berücksicht igt  

würde, dessen Heckklappe und Türen elektr isch prakt isch geräuschlos in 

das Schloss gezogen werden. Auch der Anteil der elektr isch fahrenden Kfz 

wurde nicht berücksicht igt.  

  



 Seite 23 v. 45 
IMMISSIONSPROGNOSE   22.0506 

 20.06.2024 
 
 
 
4.2.2 Fahrbewegungen Lkw  

 

Der geplante Lebensmittelmarkt hat die Warenanl ieferung im Südosten des 

Marktgebäudes. Die anl iefernden Lkw fahren über die Bäumbachal lee von 

Südosten auf das Betr iebsgelände, halten vor der Ostfassade des Marktge-

bäudes und fahren rückwärts in den Ladebereich und werden im Bereich der 

Südostfassade an der Andockstat ion ent laden. Die Lkw ver lassen das Be-

tr iebsgrundstück wieder nach Süden auf die Bäumbachal lee.  

 

Der Entladebereich an der Andockstat ion und der Aufstellbereich des Lkw 

im Bereich der Rampe ist vol lständig eingehaust. Die Einhausung geht min-

destens einen Meter über die vordere Stoßstange des Lkw hinaus.  

 

Die Anzahl der anliefernden Lkw wird bei der Immissionsprognose in Ab-

sprache mit dem Auftraggeber und dem Marktbetreiber entsprechend Märk-

ten mit vergleichbarer Verkaufsf läche angesetzt,  wobei der Immissionsprog-

nose der Spitzentag der Woche zugrunde l iegt.  

 
-  Bel ieferung mit bis zu 15 Lkw über 7,5 t  im Tagzeitraum 

 
- Von den 15 Lkw sind 5 Lkw mit einem Kühlaggregat ausgestat tet.  

 
-  Von den 5 Kühl-Lkw l iefert 1 Lkw zuzügl ich 2 Lkw ohne Kühlaggregat in 

der Zeit  erhöhter Empfindl ichkeit  von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr an. 

 
Der Immissionsprognose werden bei der Lkw-Anl ieferung des Edeka-Mark-

tes folgende Teilschal lquel len zugrunde gelegt:  

 
 Fahrgeräusche 

Längenbezogener Schal l le istungspegel nach [20,21,27],  

je Lkw Fahren   Sprinter Fahren 

L'w ,A , 1 h  = 73 dB(A)/10 m.  L'w ,A , 1 h  = 65 dB(A)/10 m 

 
  Schal l leistungspegel Rangieren je Lkw nach [20,21,27]  

L'w ,A , 1 h  = 78 dB(A)/10 m 
 

Als Rangierfahrt wird das langsame Zurückstoßen bezeichnet, was aufgrund 

der häufigen Brems- und Lenkvorgänge lauter ist als die rest l ichen Fahrbe-

wegungen der Lkw auf dem Betr iebsgelände.   
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Es kann nach Aussage des Auftraggebers nicht gänzl ich ausgeschlossen 

werden, dass noch ein älteres Fahrzeug ohne Kamera und mit 

Rückwärtsfahrwarner (nicht umgebungslärmgesteuert) zufährt.  Daher wird 

für alle Fahrzeuge ein Rückwärtsfahrwarner nach der Emmissionsdatenbank 

des Umweltamtes Östereich (Forum Schal l)  mit einem längenbezogenen 

Schal l leistungspegel von 

 
L'w ,A , 1 h  = 71 dB(A)/10 m 

 
berücksicht igt.  Zuzügl ich wird auf der s icheren Seite l iegend ein Tonhalt ig-

keitszuschlag KT  = 6 dB bei der Immissionsprognose angesetzt.  

 

Für die Halte- und Startgeräusche der Lkw im Anl ieferungsbereich werden 

die Schal l le istungspegel und Zeit intervalle nach Tabelle 1  in Ansatz ge-

bracht.  

 

Tabelle 1:  Halte- und Startgeräusche der anliefernden Lkw und deren 

Dauer nach [20], [21],  [27] 

 

Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]

Anlassen 100 5
Türenschlagen 100 10
Leerlauf 94 120
Betriebsbremse 103 5  

 
Aus Tabelle 1  ergibt  sich für einen Halte- bzw. Startvorgang je Lkw ein auf  

die Stunde bezogener Schal l leistungspegel von  

 
 Lw , A , 1 h  = 81,8 dB(A).  

 

Die Anl ieferung von Frischwaren sowie Milchprodukten erfolgt  mit Kühl-Lkw 

im Tagzeitraum. Das hinter/oberhalb der Fahrerkabine angebrachte Kühlag-

gregat wird nach den Schrif ten unter Nummer 3.2 mit einem Schal l le istungs-

pegel von maximal 

 
 Lw , A  = 97 dB(A) 

 
bei der Immissionsprognose während des Fahrens und Rangierens auf dem 

Marktgelände berücksicht igt.    
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Zusätzl ichen werden bis zu 4 Spr interanl ieferungen/Tag (Zigaretten, Zeitun-

gen, etc.) bei der Immissionsprognose mit einer Anl ieferung im Bereich des 

Haupteingangs an der Südfassade berücksicht igt.   

 

Weiterhin wird zusätzl ich ein Lkw berücksicht igt,  der die Backwaren in der 

Zeit  erhöhter Empf indl ichkeit  von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr vor dem Haupt-

eingang anl iefert.  Die Be- und Ent ladung erfolgt mit bis zu 3 Rollcontainern 

über die Lkw-eigene Ladebordwand im Norden des Marktgebäudes.  

 

 

4.2.3 Entladen und Beladen Lkw 

 

Folgende Be- und Entladegeräusche der Lkw werden bei der Immissions-

prognose im Anl ieferungsbereich des EDEKA-Marktes berücksicht igt.  Die 

Anzahl der Be- und Entladungen werden nach den Angaben des Betreibers 

und der bestehenden Marktsituat ion bei der Immissionsprognose angenom-

men, wobei der Immissionsprognose der Spitzentag der Woche zugrunde 

l iegt.  Der Lebensmit telmarkt wird nach den Angaben des Betreibers in Be-

zug auf Marktgröße und Sort iment mit folgenden Fahrzeugen innerhalb einer 

Woche bel iefert,  siehe Nummer 4.2.2.  

 

Es wird bei der Immissionsprognose zugrunde gelegt, dass im Tagzeitraum 

ca. 120 Rollcontainer und 60 Europaletten  im Anlieferungsbereich des 

Edeka-Marktes ent laden und wieder beladen ( leere Rol lcontainer, Leergut 

Getränke etc.) werden. Hiervon werden 15 Rol lcontainer und 5 Europaletten 

im Tagzeitraum erhöhter Empfindl ichkeit  von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr ent- 

und wieder beladen.  

 

Die übrigen Lademengen werden im Tagzeitraum außerhalb der Zeiten er-

höhter Empf indl ichkeit  nach TA-Lärm entladen und wieder beladen.  

 

Das Überfahren der Lkw-eigenen Ladebordwand mit einem Elektro-Flurför-

der-Fahrzeug beim Ent- und Beladen inklusive der Rollgeräusche innerhalb 

des Lkw wird für das einzelne Ereignis gemäß [20], siehe folgende Tabel le  
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mit  einem Schal l le istungspegel von 

 

 Lw A ,1 h  = 82 dB(A) in Ansatz gebracht. 

 

Das Überfahren der Lkw-eigenen Ladebordwand mit einem Rollcontainer in-

klusive der Rol lgeräusche innerhalb des Lkw wird für das einzelne Ereignis 

gemäß [20]  

 

 

mit einem Schal l le istungspegel beim Laden   
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 Lw A ,1 h  = 74,5 dB(A) berücksicht igt.  

 
Die Rol lgeräusche außerhalb des Lkw werden je Rol lcontainer bzw. Platten-

hubwagen nach [21] als Linienquel le mit einem Schal l le istungspegel von 

 
 Lw , A , 1 h  = 53,0 dB(A) Handhubwagen, Rol lcontainer beladen 

 Lw , A , 1 h  = 63,0 dB(A) Handhubwagen, Rol lcontainer leer 

 
angegeben. Für das Öffnen und Senken der Ladebordwand der Lkw im An-

lieferungsbereich werden die Schal l leistungspegel und Zeit interval le nach 

Tabelle 2 in Ansatz gebracht. 

 

Tabelle 2:  Geräusche der Ladebordwand [20,21,27]  

 
Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]

Öffnen Heckbordwand 98 2*15
Betätigen Heckbordwand 84 2*30  

 

Aus Tabelle 2  ergibt  sich für das Öffnen und Senken der Ladebordwand je 

Lkw an der Andockstat ion ein auf die Stunde bezogener Schall le istungspe-

gel von  

 
 Lw , 1 h  = 77,5 dB(A).  

 
Die Ladegeräusche innerhalb der Rampeneinhausung des Edeka-Mark-

tes berechnen sich bei einem Volumen von ca. 1000 m³ und einem mitt-

leren Absorpt ionsgrad (Decke absorbierend ausgeführt,  Absorpt ionsgrad 

α ab 500 Hz ≥ 0,5) von 0,15 zu einem Innenpegel im Tagzeitraum inner-

halb der Zeiten erhöhter Empfindl ichkeiten zu 

 
 L I , A , 3 h  = 73,2 dB(A) 

 
und zu einem Innenpegel im Tagzeitraum außerhalb der Zeiten erhöhter 

Empfindl ichkeiten zu 

 
 L I , A , 1 3 h  = 75,3 dB(A) 

 
Diese Innenpegel werden bei der Schal labstrahlung über das geschlos-

sene Tor der Einhausung der Laderampe des Edeka-Marktes berücksich-

t igt.   
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Die Be- und Entladung des die Bäckerei bel iefernden Lkw erfolgt mit bis zu 

3 Rollcontainern im Süden des Marktgebäudes vor dem Haupteingang. 

 

Die Be- und Ent ladung der Kfz der Spr interklasse erfolgt von Hand oder 

mit einer gummibereif ten Sackkarre und ist daher in Bezug auf den Rest  

der Geräuschemissionen als nicht immissionsrelevant zu bezeichnen. 

 

 

4.2.4 Maschinentechnische Einrichtungen 

 

Hier werden folgende Anlagen in die Immissionsprognose aufgenommen: 

 

a) Wärmepumpe Daikin EWYT050CZPBA2 

 
Oder vergleichbare Anlage, Aufstellung auf dem Dach des Technikge-

bäudes, eine Anlage 

 
Schal l leistungspegel tags Lw A   ≤ 81 dB(A) 

Schal l leistungspegel nachts Lw A   ≤ 81 dB(A) 

Betr iebszeit  eine Anlage 24 Stunden/d  

 

b) Gaskühler 

 
Aufstellung auf dem Dach des Mopro, eine Anlage 

 
Schal l leistungspegel tags Lw A   ≤ 66 dB(A) 

Schal l leistungspegel nachts Lw A   ≤ 66 dB(A) 

Betr iebszeit  24 Stunden/d 

 

c) Lüftungsanlage 

 
Verkaufsf läche und Metzgerei 

Aufstellung der Anlage Vario3400 oder vergleichbar innerhalb des Ge-

bäudes im Bereich Lager 

 

Schal l leistungspegel Fort luft ,  über Dach Lw A   = 70 dB(A).  

Betr iebszeit  16 Stunden/d zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 

Schal l leistungspegel Außenluft ,  über Dach Lw A   = 57 dB(A).  

Betr iebszeit  16 Stunden/d zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
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d) Kleinlüfter 

 

Bereich Personalräume, WC 

Schal l leistungspegel Abluft  über Dach Lw A   = 49 dB(A).  

Betr iebszeit  16 Stunden/d zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 

Immissionsschutzrechtl ich irrelevant 

 

Bereich Obst + Gemüse 

Schal l leistungspegel Abluft ,  über Dach Lw A   = 61 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d  

 
Bereich Leergutannahme 

Schal l leistungspegel Abluft ,  über Dach Lw A   = 61 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d  

 
Bereich Bäcker 

Schal l leistungspegel Schwadenabzug, über Dach 

  Lw A   = 75 dB(A).  

Betr iebszeit  14 Stunden/d zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr 

 
Zuluft  Kältemaschinenraum 

Schal l leistungspegel,  über Dach Lw , A   = 60 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d  

 
Abluft  Kältemaschinenraum 

Schal l leistungspegel,  über Dach Lw , A   = 60 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d  

 
 

e) Papier- und PET-Presscontainer 

Des Weiteren kommt im Bereich der eingehausten Anl ieferungsrampe 

des Marktgebäudes ein Presscontainer zur Aufstel lung, die jedoch nur 

im Tagzeitraum in Betr ieb sind. Die Aufstel lung erfolgt im Bereich der 

Lkw-Anl ieferung an der Westfassade. Bei dem Presscontainer z.B. Fab-

r ikat Husmann, Typ SPB 20 SEN-E werden folgende schal ltechnische 

Daten zu berücksicht igen: 
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Schal ldruckpegel in 1m Abstand Container Lp ,A  = 64 dB(A). Aus dem 

Schal ldruckpegel in 1m Abstand berechnet sich der Schall le istungspe-

gel im Betr ieb (eine Minuten Pressenbetr ieb je Stunde (16h im Tagzeit-

raum) entspricht einem Pressvorgang a´ 1,7m³ Abfal l)  zu  

 
Lw , A , 1 6h  = 74,2 dB(A).  

 
Al len maschinentechnischen Anlagen haben keine tonalen oder impul-

sart ige Geräuschantei le. Der Presscontainer ist im Innenpegel der ein-

gehausten Rampe mit eingerechnet. 

 

 

4.2.5 Leerung Presscontainer 

 

Es wird zusätzl ich im Tagzeitraum außerhalb der Zeiten erhöhter Empfind-

l ichkeit  die Zu- und Abfahrt eines Lkw zu Leerung des Presscontainers be-

rücksicht igt.  

 

Es wird angenommen, dass ein Mül lfahrzeug im Tagzeitraum anfährt.  Dazu 

wird die An- und Abfahrt eines Lkw auf das Betr iebsgrundstück wie oben in 

dieser Immissionsprognose beschrieben berücksicht igt.  Das Aufnehmen und 

Absetzen des Containers wird nach [26], Seite 109 mit einem Schal l leis-

tungspegel von  

 
 Lw , A , 1 h  = 93,2 dB(A)  

 
inklusive Impulszuschlag bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  Es 

wird ein Wechsel des Containers im Tagzeitraum während der Arbeitszeit 

bei der Berechnung des Innenpegels in der Rampe berücksicht igt.  

 

 

4.2.6 Freisitz Gastrobereich 

 

Es wird ungünstig angenommen, dass die Fensterfront des Gastrobereichs 

geöffnet werden kann. In diesem Gesamtbereich können bis zu ca. 32 Sitz-

plätze err ichtet werden, die tagsüber von den Kunden genutzt werden sollen. 

Der Gastrobereich mit Freis itz ist nur im Tagzeitraum zwischen 8.00 Uhr und 

20.00 Uhr geöffnet. Es wird über den Tagzeitraum über die gesamte  



 Seite 31 v. 45 
IMMISSIONSPROGNOSE   22.0506 

 20.06.2024 
 
 
 

Öffnungszeit  von einer mitt leren Belegung von 32 Sitzplätzen ausgegangen. 

Auf der sicheren Seite l iegend werden bei der Immissionsprognose alle Sitz-

plätze im freien berücksicht igt.  Die Emissionen dieses Freis itzes lassen sich 

nach der VDI 3770 berechnen. Der Schal l le istungspegel des gesamten Frei-

sitzes berechnet s ich nach Nummer 17 der VDI 3770, siehe Anlage 1.9  zu 

 
 LW , A , 1 h  = 94,5 dB(A) 

 
Da dieser Freis itz nicht zu einer Sportanlage gehört,  ist  diesem Schal l le is-

tungspegel zusätzlich ein Impulszuschlag nach VDI 3770 hinzugerechnet 

worden. Der obige Schal l leistungspegel wird bei der Schal lausbreitungs-

rechnung nach VDI 3770 in 1,2 Meter über Geländeniveau berücksicht igt.  

 

 

4.2.7 Einkaufswagen 

 

Die Einkaufswagen werden an der Nordostfassade westl ich des Hauptein-

gangs und gegenüber in einer Box aufgestel lt .  Als Einkaufwagen werden 

solche mit Metal lkörben der Berechnung zugrunde gelegt. Wie unter 4.2.1 

berechnet, wird der Lebensmittel-Markt ungünstigst von 1.200 Kunden im 

Tagzeitraum das entspricht 75 Kunden je Stunde angefahren. Es wird ange-

nommen, dass 90% der Kunden den Einkauf mit einem Einkaufswagen erle-

digen. Nach [20] berechnen sich die schalltechnischen Emissionen der 

ebenerdig im Freien aufgestel lten Einkaufswagen zu aufgerundet zu 

 
 Lw , 1 h  = 72 +10 * lg(75 * 0,9) = 90,3 dB(A). 
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4.2.8 Lage der Schallquellen 

 

In dem folgenden Bild 4  wird die Lage der Schallquel len innerhalb des 

Geländemodel ls dokumentiert .  

 

Bi ld  4 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Lage Schal lquel len  

 

5. Immissionsprognose 

 

Für die Immissionsprognose wird die aktuel le Version der Software Cadna/A 

der Datakust ik GmbH München eingesetzt.  Cadna/A ist ein anerkanntes 

Computerprogramm zur Berechnung und Beurtei lung von Lärmimmissionen 

im Freien. Danach wird die Schal lausbreitung mit der Entfernung unter Be-

rücksicht igung von Reflexionen und Abschirmungen gemäß den Vorgaben 

der TA-Lärm und dem detai l l ierten Verfahren berechnet. 

 

In dem Lageplan des dreidimensionalen,  digital is ierten Geländemodel ls in 

Anlage 2  sind die Geräuschquel len wie unter Nummer 4 dieser Immissions-

prognose beschr ieben und die maßgebl ichen Immissionsorte an den beste-

henden Gebäuden mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft dar-

gestellt .  Die Berechnungsparameter für die Immissionsprognose nach TA-

Lärm können der Anlage 3  entnommen werden.   
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5.1 Prognoseergebnisse 

5.1.2 Prognoseergebnisse der Zusatzbelastung  

 

Berechnung unter Berücksicht igung der veralteten Datenlage der  Parkplatz-

lärmstudie 

 

Die dreidimensionale Schal lausbreitung der prognostizierten gewerbl ichen 

Geräusche der Zusatzbelastung des geplanten EDEKA-Marktes, berechnet 

und dargestel lt  mit  dem Rechenprogramm Cadna/A, zeigen die Raster lärm-

karten in Anlage 4.1  für den Tagzeitraum und Anlage 4.2  für den Nachtzeit-

raum. Die Raster lärmkarte wird in Anlehnung an die Lärmminderungspla-

nung in 4 Meter über Geländehöhe f lächig dargestel lt .   

 

Aus dem Rechenprogramm werden auch die Beurtei lungspegel in Tabellen-

form ausgelesen. Sie werden in der nachfolgenden Tabelle 3  für die Geräu-

sche des EDEKA-Marktes (Zusatzbelastung) aufgelistet und mit den gel-

tenden Immissionsr ichtwerten der TA-Lärm verglichen.  

 

Tabelle 3 :  Darstellung der prognost iz ierten Beurteilungspegel der ge-

werblichen Zusatzbelastung  an den gewählten Immission-

sorten in der Nachbarschaft durch den Betr ieb des geplanten 

EDEKA-Marktes, Schließung um 21.00 Uhr und Vergleich mit 

den geltenden, Immissionsrichtwerten der TA-Lärm 

 
ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB]

Bäumelb.allee 5-7 !01! 49,4 21,6 55 40 WA Gewerbe -5,6 -18,4
Bäumelb.allee 9 !01! 52,6 24,6 55 40 WA Gewerbe -2,4 -15,4
Bäumelb.allee 11 !01! 51,2 29,2 55 40 WA Gewerbe -3,8 -10,8
Hansj. 10 !01! 42,7 29,0 55 40 WA Gewerbe -12,3 -11,0
Hansj. 11 !01! 42,8 26,2 55 40 WA Gewerbe -12,2 -13,8
Hansj.13 !01! 47,2 34,9 55 40 WA Gewerbe -7,8 -5,1
Bäumelb.ring 1 !01! 43,8 38,6 55 40 WA Gewerbe -11,2 -1,4
Bäumelb.ring 2 !01! 42,4 37,2 55 40 WA Gewerbe -12,6 -2,8
Adenauer 36 !01! 35,5 13,2 55 40 WA Gewerbe -19,5 -26,8
Lessing 20 !01! 41,8 15,6 55 40 WA Gewerbe -13,2 -24,4
Jahnstr. 15-17 !01! 34,4 12,5 55 40 WA Gewerbe -20,6 -27,5
Jahn 21a !01! 35,3 12,6 55 40 WA Gewerbe -19,7 -27,4
Eisweierh 6-7 !01! 38,2 15,4 50 35 WR Gewerbe -11,8 -19,6

Pegel Lr Richtwert Nutzungsart
Bezeichnung

Differenz

 
 

Die pegelbest immenden Tei lschal lquellen an den maßgebl ichen Immission-

sorten werden im Folgenden in Tabel lenform (Bi ldschirmprint  aus dem Be-

rechnungsprogramm) dargestellt .   
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Tabelle 4 :  Bäumbachal lee 9, Tagzeitraum: 

 

Quelle Frequenz [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Bezeichnung Gesamtpegel dB(A)

P Edeka 46,7 -26,6 30,7 41,9 34,2 39,0 39,0 39,1 35,4 26,5

Tor offen Ladebereich 45,1

Abfahrt Lkw 44,4 12,4 25,6 27,8 33,7 36,6 40,9 37,8 31,2 21,2

Zufahrt Lkw 43,7 10,1 24,1 27,1 33,2 36,2 40,1 36,9 30,2 19,7

Rangieren Lkw 39,6 11,2 19,7 23,2 29,3 32,2 36,1 32,7 25,1 11,2

Rangieren Lkw Rückw 38,8 5,9 16,2 12,1 13,9 20,7 38,4 25,8 17,5 -1,7

Zu+Abfahrt Bäcker 36,2 3,9 17,1 19,7 25,7 28,7 32,6 29,4 22,5 11,9

Pkw fahren 9 34,4 11,8 21,3 24,8 26,9 28,8 20,8 28,7 23,1 12,8

Pkw fahren 9 34,4 11,7 21,2 24,7 26,8 28,8 20,8 28,6 22,9 12,5

Pkw fahren 9 34,0 11,3 20,8 24,3 26,4 28,3 20,3 28,2 22,7 12,6

Abfahrt Lkw Kühl 33,8

Abfahrt Lkw Müll 33,6 1,6 14,8 17,0 23,0 25,8 30,1 27,1 20,5 10,4

Rampe Bäcker 33,0 24,6 24,6 24,4 24,4 24,3 24,1 23,4 20,5 10,1

Zufahrt Lkw Kühl 33,0

Zufahrt Lkw Müll 32,9 -0,7 13,4 16,3 22,4 25,4 29,3 26,1 19,4 8,9

Pkw fahren 9 32,7 10,0 19,5 23,1 25,2 27,2 19,1 26,9 21,0 10,3

Pkw fahren 10 32,3 8,7 18,3 22,4 24,9 26,9 18,8 26,6 20,6 9,7

Zu+Abfahrt Sprinter 32,2 9,5 19,0 22,6 24,7 26,6 18,6 26,3 20,5 9,8

Pkw fahren 6 30,3 6,8 16,4 20,6 22,9 24,8 16,8 24,5 18,5 7,7

Pkw fahren 5 29,6 7,0 16,4 20,0 22,1 24,1 16,0 23,8 17,9 7,1

Rangieren Lkw Müll 28,8 0,4 8,9 12,4 18,5 21,5 25,3 21,9 14,3 0,4

Rangieren Lkw Kühl 28,1

Rangieren Lkw Müll Rückw 28,0 -4,9 5,4 1,3 3,1 10,0 27,6 15,0 6,7 -12,4

EKW 27,7 4,6 11,5 16,7 19,6 24,1 21,1 16,2 6,4 -9,3

EKW P 25,0 1,2 7,6 12,6 16,1 21,3 19,3 14,5 5,8 -9,8

WP 23,8 1,3 16,6 18,8 16,3 15,9 13,6 10,5 3,8 -17,2

Rolli laden Bäcker 23,1 4,8 13,4 17,2 17,8 15,8 13,8 4,8 -13,7

Halten Bäcker 23,0 -15,7 -7,7 -7,9 9,2 15,1 17,8 18,0 15,0 1,8

gaskühler 21,4

Fortluft 21,4

Freisitz 17,6 -51,4 -27,0 -0,7 8,1 16,0 9,5 2,1 -12,4 -40,7

Pkw fahren 6 16,3 -4,0 4,8 7,9 9,5 11,0 2,4 9,3 0,7 -20,0

Pkw fahren 5 15,6 -4,8 4,1 7,2 8,8 10,3 1,7 8,6 0,0 -20,6

Abluft Kälte 14,5

Zuluft Kälte 14,5

Pkw fahren 5 13,8 -5,5 3,1 5,8 7,1 8,3 -0,4 6,4 -2,2 -22,4

Pkw fahren 5 13,6 -6,3 2,6 5,5 7,0 8,3 -0,5 6,2 -2,7 -24,4

Pkw fahren 5 13,4 -6,3 2,5 5,4 6,8 8,1 -0,7 5,9 -2,9 -24,6

Pkw fahren 5 13,4 -6,4 2,5 5,4 6,8 8,1 -0,7 5,9 -3,0 -24,8

Pkw fahren 5 10,1 -8,5 0,2 2,8 3,8 4,6 -4,9 1,0 -8,5 -31,8

Abluft Leergut 10,0

Außenluft 7,7

Schwadenabzug 7,1

Pkw fahren 5 5,6 -9,0 -1,4 -0,5 -0,6 -1,2 -12,2 -7,9 -19,2 -42,0

Pkw fahren 5 5,5 -9,4 -1,6 -0,6 -0,6 -1,2 -12,1 -7,9 -19,5 -43,1

Pkw fahren 5 5,0 -11,0 -2,7 -1,1 -0,9 -1,3 -12,1 -7,9 -19,8 -45,2

Pkw fahren 5 4,2 -11,3 -3,3 -1,9 -1,7 -2,2 -13,1 -8,8 -20,6 -45,6

Teilpegel tags in dB(A)

 Immissionsort Bäumbachalle 9
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Tabelle 5 :  Bäumbachr ing 1, Nachtzeitraum: 

 

Quelle Frequenz [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Bezeichnung Gesamtpegel dB(A)

WP 38,5 4,8 26,1 30,9 29,6 31,0 31,1 30,9 28,2 14,7

gaskühler 20,6

Abluft Kälte 15,3

Zuluft Kälte 15,1

Abluft Leergut 8,8

Abluft O+G 1,1

 Immissionsort Bäumbachring 1

Teilpegel nachts in dB(A)

 

 

Der Spitzenpegel durch das Zuschlagen einer Pkw-Tür /  Kofferraum (Lw ,A  = 

99 dB(A)) beträgt an dem maßgebl ichen Immissionsort  

 
-  Bäumbachal lee 11,  Lm a x  ≤ 63 dB(A) 

 
 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 85 dB(A) 

 

Der Spitzenpegel durch das Abblasen der Lkw-Bremse (Lw , A  = 103 dB(A), 

nach [27]) im Tagzeitraum bei der Bel ieferung des Marktes beträgt an dem 

maßgebl ichen Immissionsort  

 

-  Bäumbachal lee 9,  Lm a x  ≤ 69 dB(A) 
 

 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 85 dB(A) 
 

Die Standardabweichung / Prognoseunsicherheit  des Prognoseergebnisses 

nach Tabelle 3  an den gewählten Immissionsorten ist in der folgenden Ta-

belle 6  dargestellt .  
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Tabelle 6 :  Darstellung der Standardabweichung  der prognostizierten 

Beurtei lungspegel der gewerbl ichen Zusatzbelastung  durch 

den Betr ieb des geplanten EDEKA-Marktes nach Tabelle 3  ,  

Schließung des Marktes um 21.00 Uhr ,  an den gewählten 

Immissionsorten in der Nachbarschaft  

 
ID

Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)]

Bäumelb.allee 5-7 !01! 1,5 2,0
Bäumelb.allee 9 !01! 0,8 1,9
Bäumelb.allee 11 !01! 0,7 1,8
Hansj. 10 !01! 1,2 3,1
Hansj. 11 !01! 1,2 1,9
Hansj.13 !01! 1,0 2,1
Bäumelb.ring 1 !01! 1,4 2,4
Bäumelb.ring 2 !01! 1,7 2,6
Adenauer 36 !01! 1,8 2,7
Lessing 20 !01! 1,8 2,6
Jahnstr. 15-17 !01! 2,0 3,1
Jahn 21a !01! 2,1 2,9
Eisweierh 6-7 !01! 1,7 2,9

Bezeichnung
Standardabweichung

 

 

Die Koordinaten der gewählten Immissionsorte sind in der Tabelle 7  darge-

stel lt .  

Tabelle 7: Darstellung der Koordinaten der gewählten Immissionsorte in 

der Nachbarschaft  

 

X Y Z
[m] [m] [m]

Bäumelb.allee 5-7 6,0 r 449536,6 5405431,9 152,5
Bäumelb.allee 9 6,0 r 449500,9 5405428,0 152,7
Bäumelb.allee 11 6,0 r 449470,7 5405422,6 153,0
Hansj. 10 6,0 r 449491,6 5405395,5 156,1
Hansj. 11 6,0 r 449464,0 5405393,2 155,5
Hansj.13 6,0 r 449445,4 5405413,2 153,9
Bäumelb.ring 1 6,0 r 449406,3 5405390,6 155,6
Bäumelb.ring 2 6,0 r 449390,9 5405375,9 157,4
Adenauer 36 6,0 r 449630,5 5405486,1 148,7
Lessing 20 6,0 r 449654,5 5405449,5 151,2
Jahnstr. 15-17 6,0 r 449664,6 5405608,6 147,7
Jahn 21a 6,0 r 449553,9 5405664,4 147,6
Eisweierh 6-7 6,0 r 449395,7 5405673,0 147,7

Koordinaten
Bezeichnung

Höhe [m], r = relativ über 
Gelände, a = absolut auf 

NN, g = über Dach
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Informativ ist noch das Ergebnis der Zusatzbelastung mit Berücksicht igung 

der geänderten Ausgangsdaten zur Berechnung der Parkiergeräusche nach 

den Messungen der Hochschule Mittweida dargestel lt .  

 

Tabelle 8 :  Darstellung der prognost iz ierten Beurteilungspegel der ge-

werblichen Zusatzbelastung  an den gewählten Immission-

sorten in der Nachbarschaft durch den Betr ieb des geplanten 

EDEKA-Marktes, Schließung um 21.00 Uhr und Vergleich mit 

den geltenden, Immissionsrichtwerten der TA-Lärm. Parkier-

bewegungen der Pkw nach Mittweida 

 
ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB]

Bäumelb.allee 5-7 !01! 49,1 21,6 55 40 WA Gewerbe -5,9 -18,4
Bäumelb.allee 9 !01! 52,0 24,6 55 40 WA Gewerbe -3,0 -15,4
Bäumelb.allee 11 !01! 50,5 29,2 55 40 WA Gewerbe -4,5 -10,8
Hansj. 10 !01! 41,9 29,0 55 40 WA Gewerbe -13,1 -11,0
Hansj. 11 !01! 42,2 26,2 55 40 WA Gewerbe -12,8 -13,8
Hansj.13 !01! 46,5 34,9 55 40 WA Gewerbe -8,5 -5,1
Bäumelb.ring 1 !01! 43,2 38,6 55 40 WA Gewerbe -11,8 -1,4
Bäumelb.ring 2 !01! 41,7 37,2 55 40 WA Gewerbe -13,3 -2,8
Adenauer 36 !01! 35,1 13,2 55 40 WA Gewerbe -19,9 -26,8
Lessing 20 !01! 41,4 15,6 55 40 WA Gewerbe -13,6 -24,4
Jahnstr. 15-17 !01! 33,9 12,5 55 40 WA Gewerbe -21,1 -27,5
Jahn 21a !01! 34,8 12,6 55 40 WA Gewerbe -20,2 -27,4
Eisweierh 6-7 !01! 37,7 15,4 50 35 WR Gewerbe -12,3 -19,6

Pegel Lr Richtwert Nutzungsart
Bezeichnung

Differenz

 
 

Am maßgeblichen Immissionsort berechnet sich der Beurtei lungspegel nach 

Tabel le 8 um 0,6 dB geringer als nach Tabel le 3.  
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5.1.2 Prognoseergebnisse der Gesamtbelastung 

 

Berechnung unter Berücksicht igung der veralteten Datenlage der  Parkplatz-

lärmstudie 

 

Die dreidimensionale Schal lausbreitung der prognostizierten gewerbl ichen 

Geräusche der Gesamtbelastung als Summe der Vorbelastung bestehender 

gewerbl icher Anlagen und der Zusatzbelastung des geplanten EDEKA-Mark-

tes, berechnet und dargestel lt  mit  dem Rechenprogramm Cadna/A, zeigen 

die Rasterlärmkarten in Anlage 5.1  für den Tagzeitraum und Anlage 5.2  für 

den Nachtzeitraum. Die Rasterlärmkarte wird in Anlehnung an die Lärmmin-

derungsplanung in 4 Meter über Geländehöhe f lächig dargestel lt .   

 

Aus dem Rechenprogramm werden auch die Beurtei lungspegel in Tabellen-

form ausgelesen. Sie werden in der nachfolgenden Tabelle 9  für die Geräu-

sche des EDEKA-Marktes aufgel istet und mit den geltenden Immissions-

r ichtwerten der TA-Lärm vergl ichen.  

 

Tabelle 9 :  Darstellung der prognost iz ierten Beurteilungspegel der ge-

werblichen Gesamtbelastung  an den gewählten Immission-

sorten in der Nachbarschaft durch den Betr ieb des geplanten 

EDEKA-Marktes, Schließung um 21.00 Uhr und Vergleich mit 

den geltenden, Immissionsrichtwerten der TA-Lärm 

 
ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB]

Bäumelb.allee 5-7 !01! 53,6 36,6 55 40 WA Gewerbe -1,4 -3,4
Bäumelb.allee 9 !01! 54,5 35,3 55 40 WA Gewerbe -0,5 -4,7
Bäumelb.allee 11 !01! 53,1 34,9 55 40 WA Gewerbe -1,9 -5,1
Hansj. 10 !01! 46,7 32,3 55 40 WA Gewerbe -8,3 -7,7
Hansj. 11 !01! 46,7 31,1 55 40 WA Gewerbe -8,3 -8,9
Hansj.13 !01! 49,7 36,4 55 40 WA Gewerbe -5,3 -3,6
Bäumelb.ring 1 !01! 46,5 39,0 55 40 WA Gewerbe -8,5 -1,0
Bäumelb.ring 2 !01! 44,8 37,6 55 40 WA Gewerbe -10,2 -2,4
Adenauer 36 !01! 54,3 39,3 55 40 WA Gewerbe -0,7 -0,7
Lessing 20 !01! 50,6 35,0 55 40 WA Gewerbe -4,4 -5,0
Jahnstr. 15-17 !01! 51,9 36,9 55 40 WA Gewerbe -3,1 -3,1
Jahn 21a !01! 50,3 35,2 55 40 WA Gewerbe -4,7 -4,8
Eisweierh 6-7 !01! 43,6 27,4 50 35 WR Gewerbe -6,4 -7,6

Differenz
Bezeichnung

Pegel Lr Richtwert Nutzungsart

 
 

Die Standardabweichung / Prognoseunsicherheit  des Prognoseergebnisses 

nach Tabelle 9  an den gewählten Immissionsorten ist in der folgenden Ta-

belle 10  dargestel lt .  
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Tabelle 10 :  Darstellung der Standardabweichung  der prognostizierten 

Beurtei lungspegel der gewerbl ichen Gesamtbelastung  durch 

den Betr ieb des geplanten EDEKA-Marktes nach Tabelle 9 ,  

Schließung des Marktes um 21.00 Uhr ,  an den gewählten 

Immissionsorten in der Nachbarschaft  

 
ID

Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)]

Bäumelb.allee 5-7 !01! 2,1 2,8
Bäumelb.allee 9 !01! 1,5 2,8
Bäumelb.allee 11 !01! 1,5 2,4
Hansj. 10 !01! 2,5 2,4
Hansj. 11 !01! 2,5 2,5
Hansj.13 !01! 2,0 1,8
Bäumelb.ring 1 !01! 2,3 2,2
Bäumelb.ring 2 !01! 2,3 2,4
Adenauer 36 !01! 1,8 1,8
Lessing 20 !01! 2,3 2,5
Jahnstr. 15-17 !01! 2,6 2,6
Jahn 21a !01! 2,9 2,9
Eisweierh 6-7 !01! 2,7 3,2

Bezeichnung
Standardabweichung

 

 

 

6. Beurteilung der Prognoseergebnisse 

 

Auf die Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft wir-

ken die Geräusche, ausgehend von dem geplanten Neubau eines Edeka-

Lebensmittelmarkt,  Bäumbachal lee 6, 76571 Gaggenau ein.  

 

Hierzu zählen insbesondere die Geräusche der Zu- und Abfahrt sowie Be- 

und Ent ladung der Lkw und des zuzurechnenden Pkw-Verkehrs. Ebenso wird 

die Schal labstrahlung der maschinentechnischen Anlagen bei der Immissi-

onsprognose berücksicht igt.   

 

Eine Vorbelastung im Sinne der TA-Lärm anderer gewerbl icher Betr iebe, die 

die geltenden Immissionsrichtwerte an den gewählten Immissionsorten um 

weniger als 6 dB unterschreiten, kann im Tag- und Nachtzeitraum nicht aus-

geschlossen werden, siehe hierzu die Erläuterungen unter Nummer 3.4 die-

ser Immissionsprognose. Im Rahmen der immissionsschutzrechtl ichen Be-

urtei lung wurde daher eine immissionsrelevante Vorbelastung berücksich-

t igt,  siehe Nummer 3.4 dieser Immissionsprognose. Der Edeka-Markt kann  
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daher die geltenden Immissionsr ichtwerte der TA-Lärm nicht  an allen ge-

wählten Immissionsorten vol l ausschöpfen. Weiterhin wurde wie unter Num-

mer 3.4 dieser Immissionsprognose eine Gemengelage festgestel lt .  

 

 

6.1 Berechnungsvariante  Zusatzbelastung 

 

Die Summe der gewerbl ichen Geräusche, ausgehend vom dem geplanten 

EDEKA-Markt unterschreiten mit den obigen Berechnungsannahmen an al-

len gewählten Immissionsorten an der bestehenden und geplanten Bebau-

ung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft die geltenden Im-

missionsr ichtwerte im Tagzeitraum ,  siehe Tabelle 3  dieser Immissionsprog-

nose. An dem maßgebl ichem Immissionsort im Tagzeitraum, Bäumbachal-

lee 9, wird der geltende Immissionsr ichtwert im Tagzeitraum für ein Al lge-

meines Wohngebiet von IRW t ag  = 55 dB(A) (siehe Feststel lung der Gemen-

gelage unter Nummer 3.4 dieser Immissionsprognose) um mindestens 2,4 

dB unterschrit ten. Der Tabelle 4  ist  zu entnehmen, dass die Parkiergeräu-

sche der Pkw neben den Anl ieferungsgeräuschen die pegelbestimmenden 

Schal lquel len sind.  

 

Die Summe der gewerblichen Geräusche, ausgehend vom dem EDEKA-

Markt unterschreiten mit den obigen Berechnungsannahmen an allen ge-

wählten Immissionsorten an der bestehenden Bebauung mit schutzbedürft i-

gen Räumen in der Nachbarschaft die geltenden Immissionsrichtwerte im 

Nachtzeitraum ,  s iehe Tabelle 3  d ieser Immissionsprognose. In dieser Ta-

bel le ist die Schließung des Marktes um spätestens 21.00 Uhr ohne Abfahrt 

von Kunden-Pkw nach 22.00 Uhr berücksicht igt.  An der vorhandenen Be-

bauung wird am Immissionsort Bäumbachring 1  der geltende Immissions-

r ichtwert im Nachtzeitraum für ein Al lgemeines Wohngebiet von IRWn ac h t  = 

40 dB(A) (siehe Feststellung der Gemengelage unter Nummer 3.4 dieser 

Immissionsprognose) um mindestens 1,4 dB unterschrit ten. Der Tabelle 5  

ist  zu entnehmen, dass die Wärmepumpe die pegelbest immende Schall-

quelle ist.  

 

  



 Seite 41 v. 45 
IMMISSIONSPROGNOSE   22.0506 

 20.06.2024 
 
 
 

Das Spitzenpegelkr iter ium der TA-Lärm wird an den maßgebl ichen Immissi-

onsorten im Tag- und Nachtzeitraum erfül lt .  Im Nachtzeitraum treten nach 

derzeit igem Planungsstand beim Betr ieb der maschinentechnischen Anla-

gen keine Spitzenpegel,  t ieffrequenten oder tonalen Geräuschanteile auf.   

 

Die detail l iert  berechnete Standardabweichung / Prognosesicherheit  des 

Prognoseergebnisses ist der Tabelle 6  in dieser Immissionsprognose zu 

entnehmen. 

 

 

6.2 Berechnungsvariante  Gesamtbelastung 

 

Die Gesamtbelastung der gewerbl ichen Geräusche, ausgehend vom dem ge-

planten EDEKA-Markt (Zusatzbelastung) und der vorhandenen gewerbl ichen 

Betr iebe (Vorbelastung) unterschreiten mit den obigen Berechnungsannah-

men an al len gewählten Immissionsorten an der bestehenden und geplanten 

Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft die gelten-

den Immissionsrichtwerte im Tagzeitraum ,  siehe Tabelle 9  d ieser Immissi-

onsprognose. An dem maßgeblichem Immissionsort im Tagzeitraum, Bäum-

bachallee 9, wird der geltende Immissionsrichtwert im Tagzeitraum für ein 

Al lgemeines Wohngebiet von IRW t ag  = 55 dB(A) (s iehe Feststellung der Ge-

mengelage unter Nummer 3.4 dieser Immissionsprognose) um mindestens 5 

dB unterschrit ten.  

 

Die Gesamtbelastung der gewerbl ichen Geräusche, ausgehend vom dem ge-

planten EDEKA-Markt (Zusatzbelastung) und der vorhandenen gewerbl ichen 

Betr iebe (Vorbelastung) unterschreiten mit den obigen Berechnungsannah-

men an al len gewählten Immissionsorten an der bestehenden Bebauung mit  

schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft die geltenden Immissions-

r ichtwerte im Nachtzeitraum ,  siehe Tabelle 9  dieser Immissionsprognose. 

In dieser Tabel le ist die Schließung des Marktes um spätestens 21.00 Uhr 

ohne Abfahrt von Kunden-Pkw nach 22.00 Uhr berücksicht igt .  An der vor-

handenen Bebauung wird am Immissionsort Konrad-Adenauer-Straße 36  

der geltende Immissionsrichtwert im Nachtzeitraum für ein Al lgemeines 

Wohngebiet von IRWna c h t  = 40 dB(A) (s iehe Feststel lung der Gemengelage 

unter Nummer 3.4 dieser Immissionsprognose) um mindestens 0,7 dB unter-

schrit ten.   
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Das Spitzenpegelkr iter ium der TA-Lärm wird an den maßgebl ichen Immissi-

onsorten im Tag- und Nachtzeitraum erfül lt .  Im Nachtzeitraum treten nach 

derzeit igem Planungsstand beim Betr ieb der maschinentechnischen Anla-

gen keine Spitzenpegel,  t ieffrequenten oder tonalen Geräuschanteile auf.  

 

 

6.3 Bauliche und technische Betriebsvorrausetzungen 

 
zu Nummer 4.2.1: 
 
Die Fahrf lächen des Pkw-Parkplatzes werden als asphalt iert  bei der Immis-

sionsprognose berücksicht igt.  Die Verwendung von Asphaltbelag oder ebe-

nen Pflasterbelag in Verbindung mit lärmarmen Einkaufswagen ist aus 

schalltechnischer Sicht nach Aussage der Parkplatzlärmstudie des Bayeri-

schen Landesamtes für Umweltschutz gleichwert ig. Mit beiden Maßnahmen 

wird das Klappern der Einkaufswagen wirksam reduziert.  

 

zu Nummer 4.2.2: 
 
Die geltenden Immissionsrichtwerte sollen auch bei geänderten Anl iefe-

rungszeiten bzw. Fahrzeugen nicht überschrit ten werden. Es ist die schal l-

technische Gleichwert igkeit  gegenüber dem in dieser Immissionsprognose 

angenommenen Betr iebszustand ggf. nachzuweisen.  

 

Der Ent ladebereich komplett  eingehaust , das Zufahrtstor ist  während der 

Ladevorgänge als geöffnet berücksicht igt.  

 

zu Nummer 4.2.3: 
 
Die geltenden Immissionsrichtwerte sol len auch bei geänderten Anl iefer-

ungszeiten bzw. Ladegut oder Lademenge nicht überschrit ten werden. Es 

ist die schal ltechnische Gleichwert igkeit  gegenüber dem in diesem Bericht 

angenommenen Betr iebszustand ggf. nachzuweisen.  

 

Der Ent ladebereich komplett  eingehaust , das Zufahrtstor ist  während der 

Ladevorgänge als geöffnet berücksicht igt.  
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zu Nummer 4.2.4: 
 
Die Summe der schal ltechnischen Immissionen der maschinentechnischen 

Einr ichtungen sol l am maßgeblichen Immissionsort nicht überschrit ten wer-

den. Werden die Schal l leistungspegel einzelner maschinentechnischer Ein-

r ichtungen erhöht oder die Standorte geändert,  so ist die schal ltechnische 

Gleichwert igkeit  gegenüber dem in dieser Immissionsprognose angenomme-

nen Betr iebszustand bzw. die Nichtüberschreitung des geltenden, reduzier-

ten Immissionsr ichtwertes ggf. nachzuweisen.  

 

 

7. Zusammenfassung 

 

Das Architekturbüro Müller + Huber plant  für den Auftraggeber den Neubau 

eines Edeka-Lebensmittelmarkt,  Bäumbachallee 6, 76571 Gaggenau inner-

halb der bestehenden Bebauung. 

 

Der Lageplan des geplanten Standortes ist in der Anlage 1.1  dieser Immis-

sionsprognose beigefügt. Die nähere und weitere Bebauung kann den Aus-

schnit t  aus dem Katasterplan der LUBW bzw. dem Geoprotal BW in der An-

lage 1.2  zu dieser Immissionsprognose entnommen werden. 

 

Auf die Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft der 

geplanten Anlage wirken die Geräusche, ausgehend von dem Betr ieb des 

geplanten Neubaus eines Edeka-Lebensmittelmarkt,  Bäumbachal lee 6, 

76571 Gaggenau ein. Hierzu zählen insbesondere die Geräusche der Zu- 

und Abfahrt sowie Be- und Entladung der Lkw und des zuzurechnenden Pkw-

Verkehrs. Ebenso wird die Schal labstrahlung der maschinentechnischen An-

lagen bei der Immissionsprognose berücksicht igt.   

 

Die Summe der gewerbl ichen Geräusche (Zusatzbelastung al le ine und Ge-

samtbelastung), ausgehend von dem Edeka-Markt und der weiteren beste-

henden gewerbl ichen Nutzungen erfül lt  an den maßgebl ichen Immissionsor-

ten in der Nachbarschaft,  sowohl mit als auch ohne Berücksicht igung der 

gewerbl ichen Vorbelastung die Vorgaben der TA-Lärm, siehe hierzu die de-

tai l l ierten Erläuterungen unter Nummer 6.1 dieser Immissionsprognose zur 

Vorbelastung und unter Nummer 6.2 zu r Gesamtbelastung.   
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Der Bewertung zu Grunde gelegt wird die Feststel lung einer vorhandenen 

Gemengelage, siehe hierzu die detai l l ier ten Erläuterungen unter Nummer 

3.4 dieser Immissionsprognose. 

 

Im Nachtzeitraum zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr s ind aufgrund der im-

missionsschutzrechtl ichen Vorgaben der TA-Lärm keine Lkw-Anl ieferungen 

geplant.  

 

Das Spitzenpegelkr iter ium der TA-Lärm wird an dem jewei ls maßgebl ichen 

Immissionsort im Tag- und Nachtzeitraum erfüllt .  Im Nachtzeitraum treten 

bei dem Betr ieb der maschinentechnischen Einr ichtungen keine Spitzenpe-

gel auf.  

 

Die Standardabweichung / Prognoseunsicherheit  des Prognoseergebnisses 

des Gewerbelärms ist der Tabelle 6  dieser Immissionsprognose zu entneh-

men. Die berücksicht igten Schal lquel len bei der Immissionsprognose des 

Lastfal les Gewerbelärm sind in der Anlage 6 dieser Immissionsprognose 

beigefügt.  

 

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen dieser Immissionsprognose sind 

von der Genehmigungsbehörde zu prüfen. Ebenfal ls ist  zu bewerten, ob die 

unter Nummer 3.4 festgestellte Gemengelage im Sinne der TA-Lärm vorhan-

den ist und der Ansatz der Mittelwertbildung sinnvol l gewählt  wurde.  

 

Der Anlage 7  zu dieser Immissionsprognose kann das Berechnungspro-

tokol l für  die Teil-Schal lquellen an den maßgebl ichen Immissionsorten 

der einzelnen Lastfälle als Programmausdruck für maßgebl iche Schall-

strahlen mit folgenden Parametern entnommen werden. 

 
Lw  Schal l leistungspegel Lw ,A ,  L`w ,A ,  L``w ,A  [dB(A)] 

l /a Länge oder Fläche (m oder m²) 

K0  Raumwinkelmaß [dB], entspricht omega in 9613-2 

DC  Richtungswirkung [dB] 

Ad i v  geometrische Ausbreitungsdämpfung [dB] 

Aa tm  Luftabsorpt ion [dB] 

Ag r  Bodendämpfung [dB] 

A f o l  Bewuchsdämpfung [dB]  
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Ah o us  Bebauungsdämpfung [dB] 

Ab a r  Abschirmung [dB] 

Cm e t  meteorologische Korrektur für Langzeitmittelungspegel [dB] 

 

 

 
 

Kal lstadt,  den 20. Juni 2024 
 

 

Ingenieurbüro für Bauphysik  

Dipl.- Ing. Ch. Malo 

 

Diese Immissionsprognosebesteht aus 45 Seiten 

und 7 Anlagen 


